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Zacisk stozkowy PAL610

Wymiary

~137

Opis:

Zacisk stozkowy umozliwia tgczenie konca liny stalowej z innymi
elementami toru linowego. Jest przystosowany do mocowania
na linie stalowej o $rednicy 10mm.

Materiaty: stal nierdzewna.

Masa: 0,45 kg

Przyklad zastosowania

|

Sposéb montazu liny w zacisku.

Tuleja

Wsun tuleje na koncowke liny
od strony mniejszej Srednicy
otworu tulei.

- ——

Wsun szczeki na ling. Lina powinna
wystawac poza krawedz szczeki
(wymiar "h") ok. 15mm.

Nasun tuleje na szczeki tak, aby
znalazly sig wewnatrz tulei.

Pokre¢ nakretka tak aby uzyskac jak
najwieksza dtugos$¢ wolnego gwintu.

Wkreé trzpien w tuleje do momentu
powstania oporu na gwincie.

Podczas pierwszego znacznego obcigzenia oraz
kolejnych narastajacych obcigzen elementy zacisku i lina

Uzywajac kluczy dociagnij
potaczenie gwintowe tulei i
trzpienia momentem 70Nm.
Kontroluj moment dokrecenia
kluczem dynamometrycznym.

Przytrzymujac kluczem tuleje,
dociggnij nakretke do tulei, w
celu zapezpieczenia jej przed
odkrecaniem.

wzajemnie si¢ dopasowuja, w rezultacie czego szczeki
moga sie przesuwac¢ wewnatrz tulei. Objawia sig to
przemieszczeniem "d" liny wzgledem tulei, ktore dla
prawidtowo zmontowanego zacisku nie przekracza
15mm w catym zakresie dopuszczalnych obcigzen
(35kN). Jezeli przemieszczenie "d" jest wigksze
potaczenie nalezy wykona¢ od nowa uzywajac nowego
zacisku.
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