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PL - UWAGA: Przed uzyciem urzadzenia nalezy przeczyta¢ i zrozumie¢ instrukcje
uzytkowania.

Hak asekuracyjny PAL100 jest sktadnikiem indywidualnego wyposazenia ochronnego przed
upadkiem z wysokosci. Wraz z innymi sktadnikami wyposazenia jak linka bezpieczenstwa i
uprzaz, tworza indywidualny system chroniacy przed upadkiem z wysokosci, przeznaczony
do stosowania na statych lub tymczasowych torach linowych. PAL100 spetnia wymagania
normy EN17109:2019. Przeznaczony jest do wspdtpracy z torami linowymi zbudowanymi z
liny stalowej o $rednicy 10-12mm oraz elementéw mocujacych systemu PAL (firmy
EVERBERG)). Stanowi wyposazenie dla jednej osoby.

OSTRZEZENIE: Wszelkie czynnosci wykonywane na wysokosci, jak wspinaczka, praca lub
akcje ratunkowe uwaza sig za niebezpieczne i mogace skutkowa¢ powaznymi obrazeniami,
a nawet Smiercig. Osoba korzystajaca z tego urzadzenia ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie mozliwe uszkodzenia lub skutki wypadku. Jezeli uzytkownik nie wyraza zgody na
przyjecie na siebie odpowiedzialno$ci za tego typu zagrozenia, nie powinien stosowaé tego
urzadzenia. Element zaczepowy PAL100 nie jest przeznaczony do uzywania z urzadzeniami
podnoszacymi.

BUDOWA (rys.A)

Korpus urzadzenia wykonany jest z wytrzymatego stopu aluminium, wyposazony w dwie
szczeki stabilizujace wielko$¢ przeswitu w korpusie, otwor do mocowania linki oraz naktadke
ochronna, Szczeki maja mozliwo$¢ otwierania, co pozwala w sytuacji awaryjnej zdja¢
element w dowolnym miejscu toru linowego. Naktadka ochronna z twardej stali zabezpiecza
aluminiowy korpus przed nadmiernym wycieraniem sie podczas przesuwania po linie.

UZYTKOWANIE

Przed kazdym uzyciem urzadzenia PAL100 nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny aby mie¢
pewnos¢, ze urzadzenie jest sprawne i dziata poprawnie. Podczas ogledzin nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na: nadmierne zuzycie, korozje, przetarcia, przecigcia, pekniecia, ostre
krawedzie oraz nieprawidtowe dziatanie. Nie uzywac sprzgtu z nieczytelnym oznakowaniem.
Nalezy rowniez upewni¢ sig, czy wszystkie elementy wyposazenia indywidualnego sg
prawidtowo potaczone i dopasowane ze sobg, oraz czy nie ma ryzyka ich przypadkowego
rozluznienia lub roztaczenia.

Podczas poruszania sie po torze linowym hak powinien swobodnie przesuwac sig po linie
asekuracyjnej ciagniety za uzytkownikiem przez jego indywidualng linke bezpieczenstwa
potaczong z uprzeza. Nalezy unika¢ ciaglego prowadzenia (przesuwania) haka po linie
asekuracyjnej reka, poniewaz istnieje ryzyko przyciecia palcow przez ling (zwlaszcza
podczas upadku). Trzymanie haka w reku (wylacznie za boczne $cianki) powinno mie¢
miejsce wytacznie podczas przesuwania go (przektadania) przez mocowania liny Iub
rozgatezienia toru.

WSPOLPRACA URZADZENIA PAL100 Z TOREM LINOWYM (rys. C)

Urzadzenie PAL100 wraz z torem linowym systemu PAL zapewnia ciagtq ochrone przed
upadkiem z wysokosci bez koniecznosci przepinania sie przez wezly mocujgce lub
rozgateziajace toru linowego. Precyzyjna szczelina miedzy szczekami urzadzenia umozliwia
przemieszczanie urzadzenia poprzez plyty mocowan lub rozgatezien toru linowego, nie
pozwalajac jednoczesnie na wypadnigcie liny asekuracyjnej z korpusu. Poziome tory linowe
oraz inne urzadzenia kotwiczace, wspdtpracujace z urzadzeniem PAL100, powinny mie¢
wytrzymato$¢ nie mniejsza niz 12kN, mierzong w kazdym potencjalnym potozeniu haka
podczas uzytkowania. Nalezy zapewni¢ takie potozenie toru linowego oraz innych urzadzen
kotwiczacych, aby minimalizowaé ryzyko upadku oraz droge potencjalnego spadania.
Urzadzenie kotwiczace (tor linowy) powinien znajdowac sie¢ powyzej uzytkownika.

AWARYJNE ZDEJMOWANIE URZADZENIAZ LINY ASEKURACYJNEJ (rys. D)

W celu awaryjnego zdjecia urzadzenia PAL100 z liny asekuracyjnej nalezy odkreci¢ wkret
zabezpieczajacy szczeki (nie wykrecajac go catkowicie) tak aby szczeka uzyskata mozliwosé
obrotu. Do tego celu uzy¢ klucza z koncéwka szesciokatna, rozmiar 2,5mm (11). Czynno$é
wykonac dla obu szczek. Po obréceniu szczek (12) powstaje przeswit umozliwiajacy wyjecie
liny asekuracyjnej (8) zkorpusu.

UWAGA 1: Podczas awaryjnego zdejmowania urzadzenia PAL100 z liny asekuracyjnej, w
warunkach zagrozenia upadkiem z wysoko$ci, nalezy zapewnic uzytkownikowi alternatywny
sposob ochrony.

UWAGA 2: Personel przeznaczony do prowadzenia ewentualnej akcji ratunkowej powinien
by¢ wyposazony w narzedzie (klucz) do odblokowywania szczek, w celu ich otwarcia i zdjecia
hakazliny asekuracyjnej.

LACZENIE ZINNYMI SKLADNIKAMI SYSTEMU OCHRONNEGO (rys. E)

Urzadzenie PAL100 nalezy potaczy¢ z linkg bezpieczenstwa. Dedykowang linkg dla
urzadzenia PAL100 jest linka o numerze EB201 lub linka amortyzujaca EB280 (prod.
EVERBERG). Pofaczenie nalezy wykona¢ za pomocg wezta typu ,gtowka skowronka
(krawat)” w sposob przedstawiony narys. E.

OPIS RYSUNKOW:

1. Oznaczenie producenta

2. Numer katalogowy urzadzenia

3. Norma europejska (numer/rok)

4. Miesiac/rok produkcji

5. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za kontrole procesu
produkcyjnego.

6. Zakres $rednic liny wspotpracujacej z urzadzeniem
7.Uwaga: zapoznac sie zinstrukcjg

8. Lina asekuracyjna toru linowego.

9. Mocowanie koricowe liny asekuracyjnej.

10. Ptyta mocowania koricowego.

11. Klucz imbusowy 2,5.

12. Kierunek obrotu szczek.

13. Urzadzenie PAL100.

14. Linka bezpieczenstwa np. PAL010.
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OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA

Hak asekuracyjny PAL100 moze by¢ uzytkowany tak dtugo jak jego stan techniczny spetnia
wszystkie wymagania. Okres uzytkowania zalezy od intensywnosci i warunkow
uzytkowania oraz sposobu przechowywania i konserwacji. Wtasciwy stan techniczny
urzadzenia powinien by¢ potwierdzany regularnymi przegladami okresowymi, oraz
ogledzinami przed kazdym uzyciem. Intensywne uzywanie albo przechowywanie haka przy
czestym kontakcie z woda, ostrymi krawedziami, w skrajnej temperaturze lub poddawanie
dziataniu zracych substancji moze prowadzi¢ do znacznego skrdcenia czasu jego
przydatnosci do uzytkowania.

WYCOFANIE ZUZYTKOWANIA

Urzadzenie musi by¢ natychmiast wycofane z uzytkowania i poddane kasacji (zostaé trwale
zniszczone), jezeli brato udziat w powstrzymaniu spadania lub nie przeszio badania
okresowego. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpieczenistwa produktu lub
oceny jego stanu technicznego nalezy zaprzestaé jego uzytkowania i skontaktowa¢ sie z
producentem lub autoryzowanym serwisem.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJAINAPRAWY

Hak nalezy czysci¢ tak, aby nie uszkodzi¢ jego powierzchni lub oznakowania. Do
czyszczenia mozna uzywac wody o temperaturze pokojowe;j i delikatnej Scierki tekstylnej.
Mokre urzadzenie suszy¢ w warunkach naturalnych, z dala od zrédet ciepta.

W ramach naprawy dopuszczalna jest wytacznie wymiana naktadki ochronnej. W tym celu
nalezy odkreci¢ dwa wkrety za pomoca wkretaka z koficowka Torx T10. Zabronione jest
stosowanie naktadek i wkretéw innych niz produkcji EVERBERG.

PRZECHOWYWANIE
Urzadzenie nalezy przechowywac w miejscach suchych, w temperaturze od 0°C do 50°C,

z dala od Zrodet ciepta i zracych chemikaliéw. Podczas przechowywania chroni¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym.

PRZEGLADY OKRESOWE

Stan techniczny sprzetu powinien by¢ sprawdzany okresowo przez osobe kompetentng i
posiadajaca odpowiednig wiedze. Czestotliwos¢ przegladdw powinna by¢ dostosowana do
intensywnosci i warunkdw uzytkowania, jednak nie rzadziej niz raz w roku.

W szczegdlnosci, zaleca sig wykonanie nastepujacych czynnosci:

« Pomiar wielkosci szczeliny. Odlegto$¢ miedzy szczekami znajdujacymi sie w pozycji
zamknietej powinna wynosi¢ 6mm(+/- 0,5mm). W przypadku mniejszej lub wigkszej
szczeliny hak nie nadaje sig do dalszego uzytkowania.

» Sprawdzenie dziatania szczek. W tym celu nalezy odkreci¢ wkrety zabezpieczajace
szczeki za pomoca wkretaka z koncowka szesciokatng (imbusowa) rozm. 2,5mm.
Sprawdzi¢ czy szczeki dajg sie lekko obroci¢ do pozycji otwartej. Nastepnie nalezy je
zamkna¢ i zablokowa¢ wkretami, przy czym wkrety blokujace powinny by¢
zabezpieczone przed odkreceniem klejem do gwintow, pozwalajacym na tatwy
demontaz.

» Sprawdzenie zuzycia. Jezeli glebokos¢ wytarcia powierzchni naktadki ochronnej haka
przekracza 1mm, kwalifikuje sie ona do wymiany. Jezeli zuzycie tej wielko$ci dotyczy
innego miejsca korpusu, hak nie nadaje sie do dalszego uzytkowania.

» Sprawdzenie czytelnosci oznakowania. Wszystkie oznaczenia i informacje powinny by¢
czytelne. Hak z nieczytelnym oznakowaniem nie moze by¢ dalej uzytkowany.

o Sprawdzenie ogolnego stanu technicznego. Jezeli na jakiejkolwiek czesci haka
wystepuja peknigcia, naciecia, ostre krawedzie lub $lady korozji powaznie wptywajacej
na stan jej powierzchni, hak nie moze by¢ dalej uzytkowany, za wyjatkiem przypadku,
gdy dotyczy to cze$ci wymienialnej.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen nieopisanych w niniejszej instrukcji a budzacych
watpliwosci co do prawidtowego stanu technicznego haka nalezy skontaktowaé sig z
producentem lub autoryzowanym serwisem.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

« Sprzet ochronny powinien by¢ stosowany wylacznie przez osoby przeszkolone w
zakresie jego stosowania. Sprzet nie moze by¢ stosowany przez osoby, ktérych stan
zdrowia moze wptyng¢ na bezpieczenstwo podczas codziennego stosowania lub w trybie
ratunkowym.

« Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzecie bez pisemnej zgody
producenta.

« Sprzet nie moze by¢ uzywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

« Zabronione jest stosowanie zestawow sprzetu ochronnego, w ktérym funkcjonowanie
jakiegokolwiek sktadnika sprzetu jest zaktocane przez dziatanie innego.

» W przypadku stosowania urzadzen powstrzymujacych spadanie z wysoko$ci nalezy
zawsze zapewni¢ wystarczajaca wolng przestrzen pod uzytkownikiem tak, aby w razie
upadku nie nastapita kolizja z podtozem lub przeszkodami znajdujacymi sig na dystansie
spadania.
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