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Linka asekuracyjna EBzm

EB201-50; EB201-60

Producent:
EVERBERG - Starorudzka 9 - 93-403 t6dz - Polska

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za wydanie certyfikatu badania typu UE zgodnie z
Rozporzadzeniem 2016/425:
Polski Rejestr Statkaw S.A. (No. 1463) - al. gen. Jozefa Hallera 126 80-416 Gdaiisk, Polska

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za nadzr nad produkcja:
APAVE SUD EUROPE SAS (No. 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE

Tasma wibkiennicza

Etykieta "brand" Szew nosny
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PL - UWAGA: Przed uzyciem urzadzenia nalezy przeczytac i zrozumie¢ instrukcje uzytkowania.

Linka EB201 stanowi sktadnik indywidualnego wyposazenia ochronnego przed upadkiem z wysoko$ci.
Wraz z innymi, sktadnikami wyposazenia jak: mobilny element zaczepowy i uprzaz, tworzy
indywidualny system ochronny przeznaczony do stosowania na statych lub tymczasowych torach
linowych. Linka spetnia wymagania normy EN17109:2019.

OSTRZEZENIE: Wszelkie czynnosci wykonywane na wysokosci, jak wspinaczka, praca lub akcje
ratunkowe uwaza sig za niebezpieczne i mogace skutkowa¢ powaznymi obrazeniami, a nawet
$miercia. Osoba korzystajaca z tego urzadzenia ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie mozliwe
uszkodzenia lub skutki wypadku. Jezeli uzytkownik nie wyraza zgody na przyjecie na siebie
odpowiedzialno$ci za tego typu zagrozenia, nie powinien stosowac tego urzadzenia. Petla nie jest
przeznaczona do uzywania z urzadzeniami podnoszacymi.

BUDOWA (rys. A)

Urzadzenie jest zbudowane z odcinka poliestrowej tasmy wiokienniczej o szerokosci 16 mm. Zszyte
tasmy tworza na obu koncach zamkniete petle, uksztattowane w sposéb utatwiajacy potaczenie ze
sktadnikami wspotpracujacymi za pomoca wezta typu ,gtéwka skowronka (krawat)”. Dlugo$¢ linki
wynosi: 0,5m (EB201-50), 0,6m (EB201-60).

UZYTKOWANIE

Przed rozpoczeciem uzytkowania linki nalezy:

1. Zapoznac sig ze zrozumieniem z niniejsza instrukcjg uzytkowania.

2. Zadba¢ o wiasciwe przeszkolenie pod katem uzytkowania.

3. Sprawdzi¢ linke przed kazdym uzyciem zeby mie¢ pewnos¢, ze urzadzenie jest sprawne i dziata
poprawnie. Podczas ogledzin nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy sprzetu zwracajac szczegdlng
uwage na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zuzycie, korozje, przetarcia, przecigcia oraz
nieprawidtowe dziatanie. Nie uzywa¢ sprzetu z nieczytelnym znakowaniem. Przetarte lub przecigte
splotki tasmy lub nici szwéw dyskwalifikujg wyréb do dalszego uzytkowania. Nalezy ponadto nalezy
upewnic sig, czy wszystkie elementy sprzetu tworzacego system wspdipracuja ze soba prawidtowo.

Etykieta informacyjna

Petla mocujaca

LACZENIE LINKI Z INNYMI SKLADNIKAMI SYSTEMU OCHRONNEGO

W pierwszej kolejnosci nalezy potaczy¢ jeden z korcow linki z mobilnym elementem zaczepowym
(PAL100) w spostb przedstawiony na rys. C. Nastepnie drugi koniec linki potaczy¢ z punktem
zaczepowym uprzezy w sposob przedstawiony na rys. D. Alternatywnie, potaczenie z uprzgza moze
by¢ wykonane za pomoca facznika (karabinka) zgodnego z norma EN12275 (posiadajacego certyfikat
CE). Wszystkie potaczenia linki ze wspotpracujacymi sktadnikami indywidualnego systemu ochronnego
powinny by¢ tak rozwigzane, aby bezposredni uzytkownik nie mégt ich roztaczy¢ bez uzycia narzedzi.

MAKSYMALNY OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA
Urzadzenie mozna uzytkowac przez 10 lat liczac od daty produkcji.

UWAGA: Maksymalny okres uzytkowania zalezy od intensywnosci i srodowiska uzytkowania. Uzywanie
urzadzenia w ciezkich warunkach, przy czestym kontakcie z woda, ostrymi krawedziami, w skrajnej
temperaturze lub narazonego na dziatanie zracych substancji moze prowadzi¢ do jego wycofania z
uzytkowania nawet po jednym uzyciu.

WYCOFANIE Z UZYTKOWANIA

Urzadzenie musi by¢ natychmiast wycofane z uzytkowania i poddane kasacji (zosta¢ trwale
zniszczone), jezeli brato udziat w powstrzymaniu spadania lub nie przeszto badania okresowego lub
wystepujq jakiekolwiek watpliwosci co do jego niezawodnosci.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Sprzet nalezy czyscic¢ tak, aby nie uszkodzi¢ materiatu (surowca), z ktorego wykonane jest urzadzenie.
Do materiatéw widkienniczych (tasmy, liny) nalezy uzywac $rodkéw czyszczacych do delikatnych
tkanin. Mozna czysci¢ recznie. Nalezy doktadnie wyptukaé. Zamoczony podczas czyszczenia lub w
trakcie uzytkowania sprzet nalezy doktadnie wysuszy¢ w warunkach naturalnych, z dala od zrédet
ciepfa.

PRZECHOWYWANIE
Linke nalezy przechowywa¢ w miejscach suchych z dala od zrodet ciepta.

OGOLNE ZASADY UZYTKOWANIA SPRZETU OCHRONNEGO

« Sprzet ochronny powinien by¢ stosowany wytacznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego
stosowania.

« Sprzet nie moze by¢ stosowany przez osoby, ktorych stan zdrowia moze wptyna¢ na bezpieczefstwo
podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.

« Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzecie bez pisemnej zgody producenta.

« Sprzet nie moze by¢ uzywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

« Okresowo nalezy sprawdzag stan techniczny sprzetu (wedtug punktu 3. UZYTKOWANIE) oraz
potaczenia i dopasowanie poszczegdlnych sktadnikéw w celu uniknigcia ich przypadkowego
rozluznienia lub roztgczenia.

« Zabronione jest stosowanie zestawow sprzetu ochronnego, w ktérym funkcjonowanie jakiegokolwiek
sktadnika sprzetu jest zaktocane przez dziatanie innego.

« W przypadku stosowania urzadzer powstrzymujacych spadanie z wysokosci nalezy zawsze
zapewnic¢ wystarczajacq wolng przestrzen pod uzytkownikiem tak, aby w razie upadku nie nastapita
kolizja z podtozem lub przeszkodami znajdujacymi sie na dystansie spadania.

OPIS RYSUNKOW
1. Oznaczenie producenta
2. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za kontrole procesu produkcyjnego.
3. Norma europejska (numer/rok)
4. Dlugo$¢ urzadzenia
5. Miesiac/rok produkcji
6. Uwaga: zapoznac sie z instrukcjg
7. Numer katalogowy urzadzenia
8. Oznaczenie producenta (logo).
9-mobilny element zaczepowy,
10- linka EB201.
11 - element zaczepowy uprzezy.
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